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VA e]||[K Seric BB3 LXTXL Y&

34,00 30,00 33,00 10,00 27,00
36,00 18,00 30,00 35,00 10,00 29,00 40,00
38,00 18,00 30,00 37,00 10,00 31,00 40,00
40,00 18,00 30,00 39,00 10,00 33,00 40,00
41,00 18,00 30,00 40,00 10,00 34,00 40,00
44,00 18,00 32,50 43,00 10,00 37,00 42,50
46,00 18,00 32,50 45,00 10,00 39,00 42,50
48,00 18,00 32,50 48,00 10,00 42,00 42,50
49,00 18,00 32,50 48,00 10,00 42,00 42,50
50,90 18,00 32,50 50,00 10,00 44,00 42,50
54,80 18,00 34,00 56,00 11,00 49,00 45,00
58,00 18,00 34,00 58,00 11,00 51,00 45,00
58,00 18,00 34,00 61,00 11,00 54,00 45,00
61,00 18,00 34,00 61,00 11,00 54,00 45,00
61,00 ~ 18,00 34,00 63,00 11,00 56,00 45,00
64,40 18,00 34,00 66,00 11,00 59,00 45,00
67,60 18,00 34,50 70,00 13,00 62,00 47,50
70,80 18,00 34,50 73,00 13,00 65,00 47,50
73,00 18,00 34,50 75,00 13,00 67,00 47,50
77,20 18,00 34,50 78,00 13,00 70,00 47,50
77,20 18,00 34,50 80,00 13,00 72,00 47,50
78,30 18,00 34,50 83,00 13,00 75,00 47,50
88,20 18,00 36,00 85,00 13,00 77,00 49,00
88,20 18,00 36,00 90,00 15,30 81,00 51,30
91,40 18,00 36,00 92,00 15,30 83,00 51,30
97,70 18,00 36,00 97,00 15,30 88,00 51,30
100,90 18,00 36,00 105,00 15,70 95,00 51,70
107,30 18,00 36,00 110,00 15,70 100,00 51,70
110,40 18,00 36,00 115,00 15,70 105,00 51,70
113,40 18,00 36,00 120,00 15,70 110,00 51,70
100 120,00 18,00 36,00 125,00 15,70 115,00 51,70

weitere Abmessungen auf Anfrage. Die MaBe I3, I1 kénnen gem. Kundenwunsch gedndert werden
Other sizes on request. The Sizes I3, I1 could be modified according to the customer request

Eigenschaften: ENIB= Characteristics:
Einzel-Gleitringdichtung Z=lBN Single Spring Seal
Gruppenbefedertedichtung Multiple Spring Seal
Drehrichtungsunabhéngig Double Directional

Entlastet Balanced

Einsatzgrenzen: Limit of applications:

Druck p=25bar Pressure D= 25 bar
Geschwindigkeit v =20 m/sec. Speed v =20 m/sec.
Temperatur t =-30+220°C Temperature t =-30+220°C
¢ Gleitring = Kohle, SiC, WC ® Rotary = Carbon, SiC, TC

* Gegenring = Al-Oxid, Kohle, CrNiMo-Stahl, SiC, WC e Stationary = Al-Oxide, Carbon, SS, SiC, TC

* Nebendichtung = NBR, EPDM, VITON®, FEP, KALREZ® e« Secondary Seal = NBR, EPDM, VITON®, FEP, KALREZ®
* Feder = 1.4401 oder Hastelloy®C, 1.4571 * Spring = AISI 316 or Hastelloy® C, 316 Ti

* Sonstige Teile = 1.4401, 1.4571 e Other Parts = AlS| 316, 316 Ti




