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Eigenschaften:
Einzel-Gleitringdichtung
Drehrichtungsunabhängig

Komponenten:
Gleitring                 1.4401
Gegenring              Kohle
Nebendichtung      N®
Feder                     1.4401
Sonstige Teile        1.4401

Serie SAB

Characteristics:
Single Spring Seal
Double Directional
Unbalanced

Components:
Rotary                    SS304
Stationary               Carbon
Secondary Seal      Neoprene®
Spring                     SS304
Other Parts             SS304

GLRD für Sabroe® CMO 24, 26 und 28 (Mk2) Kompressoren
GLRD für Sabroe® HPO 24, 26 und 28 (Mk2) Kompressoren
GLRD für Sabroe® TCMO 24, 26 und 28 (Mk2) Kompressoren

Seals to suit Sabroe® CMO 24, 26 and 28 (Mk2) Compressors
Seals to suit Sabroe® HPO 24, 26 and 28 (Mk2) Compressors
Seals to suit Sabroe® TCMO 24, 26 and 28 (Mk2) Compressors

Eigenschaften:
Einzel-Gleitringdichtung
Drehrichtungsunabhängig
Nichtentlastet

Komponenten:
Gleitring                  1.4301
Gegenring               Kohle
Nebendichtung       Neoprene®
Spring                     1.4301
Other Parts             1.4301


